
电子地秤传感器在使用过程中要注意什么

电子地秤传感器的正常与否，决定着电子地秤能否正常使用。因此，日常在

使用电子地秤传感器的时候，一定要注意电子地秤传感器的一些注意事项，以便

于造成不必要的困扰。若是不清楚的用户，可查看下文了解。

电子地秤传感器在使用过程中要注意：

1.称重传感器周围应尽量设置一些“挡板”，甚至用薄金属板把传感器罩起

来。这样可防止杂物玷污传感器及某些可动部分，而这种“沾污”往往会使可动

部分运动不爽，而影响称量精度。系统有无运动不爽现象，可以用以下方法判别。

即在秤台上加或减大约千分之一额定负荷看看电子地秤称重显示仪是否有反映，

有反映，说明可动部分未受“沾污”。

2.所有通向显示电路或从电路引出的导线，均应采用屏蔽电缆。若未通过机

械框架接地，则在外接地，但屏蔽线互相联接后未接地，是浮空的。注意：有 3
只传感器是全并联接法，传感器本身是 4线制，但在接线盒内换成 6 线制接法。

传感器输出信号读出电路不应和能产生强烈干扰的设可”控硅，接触器等)及有

可观热量产生的设备放在同一箱体中，若不能保证这一点，则应考虑在它们之间

设置障板隔离之，并在箱体内安置风扇。用以测量传感器输出信号的电子线路，

应尽可能配置独立的供电变压器，而不要和接触器等设备共用同一主电源。

3.传感器应采用铰合铜线(截面积约 50mm2)形成电气旁路，以保护它们免受

电焊电流或雷击造成的危害。传感器使用中，必须避免强烈的热辐射，尤其是单

侧的强烈热辐射。

4.电气连接方面备(如传感器的信号电缆，不和强电电源线或控制线并行布置

(例如不要把传感器信号线和强电电源线及控制线置于同一管道内)。若它们必须

并行放置，那么，它们之间的距离应保持在 50CM以上，并把信号线用金属管套

起来。



5.尽量采用有自动定位(复位)作用的结构配件，如球形轴承、关节轴承、定

位紧固器等。他们可以防止某些横向力作用在传感器上。要说明的是：有些横向

力并不是机械安装引起的，如热膨胀引起的横向力，风力引起的横向力，及某些

容器类衡器上的搅拌器的振动引起的横向力即不是机械安装引起的。某些衡器上

有些必须接到秤体上的附件(如容器秤的输料管道等)，我们应让他们在传感器加

载主轴的方向上尽量柔软一些，以防止他们“吃掉”传感器的真实负荷合而引起

误差。

6.要轻拿轻放尤其是由合金铝制作弹性体的小容量传感器，任何冲击、跌落，

对其计量性能均可能造成极大损害。对于大容量的称重传感器，一般来说，它具

有较大的自重，故而要求在搬运、安装时，尽可能使用适当的起吊设备(如手拉

葫芦、电动葫芦等)。安装传感器的底座安装面应平整、清洁，无任何油膜，胶

膜等存在。安装底座本身应有足够的强度和刚性，一般要求高于传感器本身的强

度和刚度。

7.称重传感器虽然有一定的过载能力，但在称重系统安装过程中，仍应防止

传感器的超载。要注意的是，即使是短时间的超载，也可能会造成传感器永久损

坏。在安装过程中，若确有必要，可先用一个和传感器等高度的垫块代替传感器，

到最后，再把传感器换上。在正常工作时，传感器一般均应设置过载保护的机械

结构件。若用螺杆固定传感器，要求有一定的紧固力矩，而且螺杆应有一定的旋

入螺纹深度。一般而言，固定螺杆因采用高强度螺杆。

8.不管在何种情况下，电源线和控制线均应绞合起来，合程度 50转／米，

若传感器信号线需要延长，则应采用特制的密封电缆接线盒。若不用此种接线盒，

而采用电缆与电缆直接对接(锡焊端头)，则应对密封防潮特别予以注意，接好后

应检验绝缘电阻，且需达到标准(2000～5000M)，必要时，应重新标定传感器。

若信号电缆线很长，又要保证很高的测量精度，应考虑采用带有中继放大器的电

缆补偿电路。

9.水平调整：水平调整有两个方面的内容。一是单只传感器安装底座的安装

平面要用水平仪调整水平，另一方面是指多个传感器的安装底座的安装面要尽量

调整到一个水平面上(用水准仪)，尤其是传感器数多于三个的称重系统中，更应

注意这一点，这样做的主要目的是为了使各传感器所承受的负荷基本一致。每种

电子地秤称重传感器的加载方向都是确定的，而我们使用时，一定要在此方向上

加载负荷。横向力、附加的弯矩、扭矩力应尽量避免。



以上就是关于电子地秤传感器在使用过程中要注意的全部内容。本文由上海

实干实业有限公司整理提供，感谢大家对我司的支持。更多电子地秤信息了解，

欢迎联系我司咨询。


